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Agenda 

ÅO que é? 

ÅPara que serve 

ÅComo funciona 

ÅVantagens x Desvantagens 

ÅComo solicitar 

ÅPotenciais clientes 

ÅIPv6 
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INTRODUÇÃO AO BGP 

O que é e para que serve? 
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Introdução 

ÅBGP ï Border Gateway Protocol 

ÅEm linhas gerais podemos definir como o 

ñProtocolo da Internetò 

ÅVersão atual: 4, BGP4 

ÅSuporte a diversos protocolos através de 

extensões, como: 

ïIPv4 

ïIPv6; 

ïMulticast 
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Sistema Autonômo 

ÅSistema Autônomo ï AS 

ïConjunto de roteadores com a mesma política 

de roteamento 

ÅBGP requer um ASN (Autonomous 

System Number) para sua operação 

ïASN 16bits (Antigos) 

Å2^16, sendo 64512 ï 65534 privados 

ï0, 56320-64511 e 65535 (reservados) 

ïASN 32bits (Novos), compatível com 16 bits 

Å2^32: (próximo slide) 
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ASN ï 32bits 

ÅRFC 4893 Definição 

ÅRFC 5396 Representação textual 
ïASPLAIN: AS 16 bits: 
ÅÉ representado da forma convencional atual 

ïExemplo: ñ11242ò 

ïASDOT+: para todos: 

Å<high 16-bits>.<low 16-bits> 

Å11242 ser§ representado como: ñ0.11242ò 

Å332244 Ą  
ïRepresentação binária 

» 0000000000000101.0001000111010100 

ïSerá representado 

» 5.4564 

ïASDOT:  
Å<   65536 Ą ASPLAIN : 11242 Ą ñ11242ò 

Å>= 65536 Ą ASDOT+  : 332244Ą ñ5.4564ò 
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IANA - Alocação de ASNs 32bits (02/10/12) 

ÅNotação ASDOT+ 

ü0.0 ăĄ 0.65535  16-bit ASNblock 

ü2.0 ăĄ 2.2047    APNIC (2 alocações) 

ü3.0 ăĄ 3.3071    RIPE NCC (3 alocações) 

ü4.0 ăĄ 4.1023    LACNIC 

ü5.0 ăĄ 5.1023    AfriNIC 

ü6.0 ăĄ 6.1023    ARIN 

üRestante está reservado / não alocado. 
ÅREG.Y, dos alocados estão reservados (*) 

ÅDemais não alocados 

Å65535.65535 (Reservado) 
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ASN ï 32bits 

ÅAS23456 

ïUtilizado para manter a compatibilidade com AS 

32bits 

ïRepresenta ASNs de 32 bits para dispositivos que 

suportam somente versão de 16bits 
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BGP- RS1# show ip  bgp  regexp  262763  

BGP table  version is 0, local router  ID is 200.143.254.171  

Status codes : s suppressed , d damped, h history , * valid , > best , i -  internal ,  

              r RIB - failure , S Stale , R Removed 

Origin  codes : i -  IGP, e -  EGP, ? -  incomplete  

 

   Network          Next  Hop            Metric  LocPrf  Weight  Path  

*> 186.226.16.0/20  x.x.x. x               130      0 1916 10429 16594 23456 262763 i  

*> 186.226.16.0/22  x.x.x. x               130      0 1916 16594 23456 262763  i  

*> 186.226.20.0/22  x.x.x. x               130      0 1916 16594 23456 262763  i  

*> 186.226.24.0/22  x.x.x. x               130      0 1916 16594 23456 262763 i  

*> 186.226.28.0/22  x.x.x. x               130      0 1916 16594 23456 262763 i  

 

Total number  of  prefixes 5  



ASN ï 32bits 

 

 

ÅAS: 262763   

ï000000000000100.0000001001101011 

ï4.619 
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whois  as262763  

é 

aut - num:     AS262763  

owner:       CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA  
é 

 

BGP- RS1# show ip  bgp  regexp  262763  

...  

*> 186.226.16.0/20  x.x.x. x               130      0 1916 10429 16594 23456 262763 i  

....  
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Conceitos Básicos (IGP e EGP) 

EGP: Exterior Gateway 

Protocol 

IGP: Interior Gateway 

Protocol 

 

PEERING: Conexão 

entre dois roteadores 
 

eBGP 
EGP 

iBGP 
IGP 

OSPF / IGP 



Conceitos Básicos 

ÅAS PATH:  

ïCaminho em AS HOPs até chegar ao destino 

ïwww.cisco.com Ą 72.246.60.170  

* espelhado no AKAMAI (AS 12222 )  
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SW1- PoPUFSC#show ip  bgp  72.246.60.170  

BGP routing  table  entry  for 72.246.60.0/22, version 2440352  

Paths: (1 available , best  #1, table  Default - IP - Routing - Table )  

  Not  advertised  to any  peer  

  1916 1251 12222 , ( received  & used )  

    200.143.254.161 from  200.143.254.171 (200.143.254.171)  

      Origin  IGP, localpref  130, valid , internal , best  

      Community : 125568226  

11242 
PoP-SC 

1916 
RNP 

1251 
FAPESP 

 

12222 
AKAMAI 

http://www.cisco.com/


Conceitos Básicos 

ÅTRÂNSITO 

ïProvedor de serviço que fornece 

conectividade IP para um cliente 
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11242 
PoP-SC 

1916 
RNP 

20080 
AMPATH 

 

52950 
FAPESC 

8167 
OI/ 
BRT 

 

INTERNET 

10715 
RCT 

OBS: ESTA TOPOLOGIA É 
SOMENTE REPRESENTATIVA 



BGP - Premissas 

ÅO IGP deve conseguir atingir todas as 

rotas internas a um AS 

ïAtravés de outros protocolos, como: 

ïDiretamente conectada, estática, RIP, ISIS, 

OSPF, etc.. 

ïRecomenda-se utilizar OSPF ou ISIS para o 

resolução do IGP 
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